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TECHNISCHES DATENBLATT

Das vorliegende Datenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. 

Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- und 

Lagerrichtlinien. Alle Angaben ohne Gewähr.

JATI LK 7 
Metallkonservierer • Brandsanierung

Produktbeschreibung 

• Gebrauchsfertiges Korrosionsschutzmittel

• Exzellente Kriechwirkung

• Langanhaltender Oberflächenschutz

JATI LK 7 hat exzellente korrosionsschützende und wasserverdrängende Eigenschaften und wird zur konservierenden 

Reinigung und zum anlösen von Flugrost eingesetzt. Darüber hinaus kann JATI LK 7 zur Endkonservierung bei Tauch- 

badreihen und als Roststopp bei brandgeschädigten Oberflächen erfolgreich verwendet werden.

Technische Daten 

Aussehen:  hellbraune Flüssigkeit

Dichte:   0,8 g/cm3

Zusammensetzung: Gemisch aus aliphatischen und paraffinischen Kohlenwasserstoffen und Korrosionsinhibitoren

Dosierung:  gebrauchsfertig

Gebindegrößen:  10 l Kanister

Anwendungshinweise

JATI LK 7 wird üblicherweise im Wisch-, Sprüh- oder Tauchverfahren eingesetzt.

Sonstige Hinweise

Bei empfindlichen Materialien Probereinigung an unauffälliger Stelle durchführen und Verträglichkeit prüfen.

Kühl und trocken lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
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